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architektira

Pred zacatim stavebnych prac je nutné vybudovat’ provizérne objekty zariadenia staveniska
sluziace na skladovanie materialu / drevo, naradie /.
Na ochranu materidlov a zariadeni vybudovat oplotenie pozemku so vstupnou brdnou pre

vjazd na stavenisko.

1. Vykopy.

Projektova dokumentacia neriesi. Vykopy treba realizovat’ pre novi dazd’ovi kanalizaciu.

2. Zaklady

Projektovd dokumentacia neriesi. Stavebnymi pracami nebudd zmenené.

3. Zvislé konstrukcie

Projektovd dokumentécia nerieSi. Stavebnymi pradcami nebudi zmenené.

4. Vodorovné konstrukcie
Projektova dokumentdcia navrhuje vytvorit’ novy Zelezobeténovy veniec z betonu C16/20

s rozmermi 250x250 mm v priereze, s vystuzou podla vykresovej dokumentécie.

S. ZastreSenie
Stavba bude zastreSend ako povodne valbovou strechou z tesdrskej konStrukcie. Vykresova
dokumenticia obsahuje podrobné vykresy krovu aj scelkovym vykazom reziva. Rezivo nosnych
drevenych konstrukcif krovu je navrhnuté ako smrekové tr. SI.
V samotnom projekte bolo uvazované so zat'azZeniami:
Klimatické zataZenie : Vietor :
- Zékladny tlak vetra 0.55 kN/m2
Sneh :
- Z4kladnd tiaZ snehu 0.7 kN/m2
Takto navrhnutd konStrukcia bezpe¢ne prenesie ako stéle tak aj uZitocné zataZenie az
do zdkladov. Konstrukcia je navrhnuté a posidend podl'a platnych noriem :
STN 73 0035 Zatazenie stavebnych konstrukcii
STN 73 1701 Navrhovanie drevenych konStrukcii
Celi konstrukciu krovu je potrebné natriet ndaterom proti hnilobe a Skodcom. Drevené

konstrukcie prechddzajice obvodovou stenou sa musia chrdanit impregndciou gumoasfaltom
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polyetylénovou féliou proti absorbovaniu vlhkosti z muriva. Klampiarske vyrobky si navrhnuté

pozinkovaného plechu hr. 0,63 mm.

. Podlahy

Projektovd dokumentécia nerieSi. Stavebnymi prdcami nebudi zmenené.

. Vyplne otvorov

Projektova dokumentacia neriesi. Stavebnymi pracami nebudid zmenené.

. Povrchové upravy

Projektova dokumentacia neriesi. Stavebnymi pracami nebudd zmenené.

. Zaver
Podrobnejsie technické spravy jednotlivych profesii si vypracované v jednotlivych castiach
vykresovej dokumentécie.
Zaviazné typy stavebnych konstrukcii moézu byt pozmenené po konzulticii s autorom projektu na
zéklade PD interiérov.
Na vypis zdmocnickych prvkov je potrebné spracovat’ doddvatel'ski dokumentéciu.
Pre realizaciu detailov podl'a poziadaviek doddvatela bude spracovand vyrobnd dokumentécia.
Pri realizécii reSpektovat’ pozndmky uvedené vo vykresovej Casti, dielCie prace koordinovat
s potrebami profesii.

fa 16.01.2020 v Hubiciach Vypracovala: Ing. Gabriela Hajdd



