Nézov stavby:

Miesto stavby.

Objedndvatel P.D.:

Zodpovedny
projektant:

Stupeti P.D.:

Datum:

Spracovatel:

Cast.:

Paré ¢. :

REKONSTRUKCIA

ST RECHI Y

Hruby &dr s.&. 209
¢.parcely: 111/25;  k.G. Hruby Sdr

Obec Hruby Sar
903 01 Hruby Sdr 205

Ing. Gabriela Hajdd

Realizcia

01/2020

Ing. Gabriela Hajdd

Hubice 33, 930 39 Hubice
tel.: +421904251785
e—mail: bartal.gabriella@gmail.com

SUHRNNA
TECHNICKA SPRAVA




Rekonstrukcia strechy, stavba s.c. 209
Parc.¢.: 111/25 k.ai. HRUBY SUR

SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika vizemia stavby a jeho lokalizacia.

1.1. Zhodnotenie staveniska.

Pozemok s existujlicou stavbou sa nachadza vobci Hruby Str, v intraviline obce. Pozemok sa
nachadza centrilne, kde je existujica obytnd zéna so spevnenou pristupovou komunikdaciu. Z hladiska
morfoldgie je izemie rovinaté, s vysokym porastom.

RieSeny pozemok je ohraniceny:

- Z vychodnej a severnej strany pristupovou komunikaciou a

-z ostatnych strdn stavebnymi pozemkami.
Takto vymedzeny pozemok md celkovi vymeru 703 m? .Vedenia verejnych sieti si pristupné
z existujicej komunikécie, objekt je napojeny na verejnd NN siet’, verejny plynovod a vodovod.

Stavba je charakteru kniZnice na parc.c. 111/25 so zastavanou plochou 172 m2. Projektova
dokumentécia riesi rekonStrukciu valbovej strechy s drevenou konStrukciou a keramickou stresnou
krytinou o max. rozmeroch 10,55x10,80 m (podl'a PD). Zdmerom investora je oprava existujicej
konstrukcie stavebného objektu. Jednd sa o jednopodlazny  objekt s valbovou strechou bez
podpivnicenia a obytného podkrovia.

RekonStrukciou strechy bude kopirovany tvar a nosny systém pdvodnej konStrukcie, zmeneny
bude sklon strechy — zniZeny z pdvodnych 40°na 30°sklon — a pouZitd streSnd krytina — povodne

keramickd bude zmenena na plechovu profilovand krytinu. (blizsie vid'. PD).

1.2. Udaje o prieskumoch

Pred zaCatim projektovych prac bola vykonand obhliadka celého tzemia. Rovnako sa
zistili trasy vonkajsich inZinierskych sieti s moZnost'ou napojenia objektu na ne. Tieto boli

konzultované so spravcami sieti.

1.3. Prehl’ad mapovych a geodetickych podkladov

Pri spracovani projektu bolo pouZzité vysSkopisné a polohopisné zameranie predmetnej

lokality a képia z katastrdlnej mapy .

1.4. Priprava dzemia pre vystavbu

Pred zaCatim samotnych stavebnych pric je potrebné napojit’ stavebny pozemok na

staveniskovy prud a vodu.
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Pred zahdjenim vykopovych prdc sa za ucelom vytvorenia daZd’ovej kanalizdcie musi
vykonat’ vytycenie vsetkych terajsich inZinierskych sieti, aby nedoslo k ich poskodeniu.
Vsetky zemné prace sa musia vykonat’ v zmysle ustanoveni STN 73 3050.

2. Celkové urbanistické, architektonické a stavebno-technické riesenie stavby.

2.1. Architektonické rieSenie.

Architektonické rieSenie vychddza z poziadavky vytvorenia kvalitného, estetického a
ucelového objektu. Vyrazové, kompozicné a funkcno-prevadzkové rieSenie vytvara vyvazeny
urbanisticko-architektonicky celok navrhovanej stavby s okolitou zastavbou. Celkovy
architektonicky vyraz vychddza z Ccistého funkcéno-prevddzkového rieSenia s clenitou
hmotovo-priestorovou kompoziciou s prvkami charakteristickymi pre dand funkciu.

Stavba méd 1 nadzemné podlazie. Zakladné dispozi¢né rieSenie vychddza z poziadaviek
stavebnika s ohl'adom na stavbeno-konStrukéné prevedenie objektu, z prisluSnych noriem
a predpisov pre dany druh objektu.

Farebné a materidlové rieSenie vychddza z prostredia, v ktorom sa objekt nachddza a

preto su pouzité prirodné fasadne farby.

2.2. Technické a vyrobné zariadenia

Stavba je nevyrobnej povahy.

2.3 Poziadavky na dopravu.

Projektovd dokumentdcia nerieSi napojenie objektu na existujicu miestnu

komunikéciu, napojenie je existujtce.

2.4. Upravy ploch a priestranstiev

Projektovd dokumentécia nerieSi spevnené plochy, existujice si zo zdmkovej dlazby
a plochy s asfaltovym povrchom, tie si vhodné pre bezpecné a Cisté uloZenie materidlu.

Nespevnené plochy su osiate traivnym semenom a osadené zeleniou.

2.5. Starostlivost’ o zivotné prostredie.

Je nevyhnutné, aby pri realizdcii stavby boli dodrziavané prisluSné opatrenia

o posudzovani stavieb na Zivotné prostredie, najma:
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- zdkon ¢€.17/1992 Zb. o Zivotnom prostredi v zneni zdkona NR SR ¢.127/1994 Z.z.

azdkona NR SR ¢.287/1994 Z.z. ako aj prisluSné zakonné opatrenia prislu§ného
mestského dradu.

Pri vykondvani préc je potrebné dodrziavat’:

poriadok a Cistotu na stavenisku a v okoli stavby,

uréené dopravné trasy pre odvoz aprivoz zeminy, beténovej zmesi, prefabrikdtov

1 ostatného stavebného materidlu a vyrobkov,

poziadavku, aby dopravné prostriedky opustali stavenisko v stave, v ktorom nebudu

znecCistovat’ mimostaveniskové komunikécie, v pripade potreby je nutné tieto Cistit’

poziadavku, aby doprava astavebnd Cinnost bola organizovand efektivne,

s minimalizdciou zat'aZenia komunikdcii, ovzdusia a spodnych vod

poziadavku, aby sa znizila prasnost’ kropenim a zakryvanim sypkého materidlu plachtami,
prip. féliami, ktoré budd zataZené a zabezpecené pred vetrom

poziadavku, aby stavebny odpad, bol uloZeny do kontajnerov a odvaZany na skladku odpadu.

2.6. Starostlivost’ o bezpecnost’ prace a technickych zariadeni.

Pri ndvrhu boli brané na zretel’ prevadzkové predpisy a normy stvisiace s technickym
vybavenim objektov, ako i prislusné hygienické normy a predpisy, vztahujice sa k danym
zariadeniam. Dispozi¢né rieSenia objektov vyhovuji poZiadavkdm STN a predpisom
z hl'adiska hygieny a bezpecnosti prace.

Zhotovitel' bude na stavenisku i v predmetnom aredli v plnom rozsahu reSpektovat’
zékon o poziarnej ochrane €. 525/90 Zb. , vyhlisku MV ¢.446/91 Zb. zidkon NR SR z
21.1.1993 a STN 73 0818,73 0802, 73 0804. Priestor pre pripadné zdsahové vozidla
poziarnikov je zabezpeceny priestorom vstupu na stavenisko.

Bezpecnostné predpisy — Na stavenisku bude zhotovitel' v plnom rozsahu reSpektovat’:

- zdkon O zdkladnych poziadavkdch na BOZP a hygienu prace

- vSeobecne platné technické a technologické poZiadavky, normy pre dany charakter
¢innosti

- zdkonnik prace

- vyhlaska ¢. 374/90 Zb. SUBP a SBU o bezpeénosti price

- zdkon 95/2000 zdkon o inSpekcii prace — novelizacia 231/2002

- vyhldska SUBP A SBU ¢&. 208/91 Zb. O bezpeénosti price a technickych zariadeni pri

prevadzke, udrzbe a opravach vozidiel



Rekonstrukcia strechy, stavba s.c. 209
Parc.¢.: 111/25 k.ai. HRUBY SUR

Stavebné prace musia byt uskuto¢nené v sulade s platnymi predpismi o bezpecnosti
price aochrane zdravia pri prici ato najmi s Vyhlaskou AUBP aIABU &.374/90 Zb.
o bezpecnosti priace atechnickych zariadeni pri stavebnych pracach. Pred zacCatim pric na
stavenisku je potrebné vytycCit’ podzemné vedenia a s prisluSnymi spravcami zariadeni musia
byt’ zabezpecované predpisané ochranné opatrenia. Pri vystavbe treba reSpektovat” ochranné
pdsma podzemnych vedeni inZinierskych sieti, ako aj d’alSich zariadeni, pre ktoré su tieto
pasma stanovené a dodrZat’ vSetky ustanovenia pre prace vo vyskach.

O bezpecnostnych opatreniach musia byt pouceni vSetci pracovnici stavby, ndleZite
vyskoleni a vedomi si nevyhnutnost'ou ich dodrzZiavania.

Upozoriiujeme na reSpektovanie a dodrZiavanie aj d’al§ich bezpecnostnych predpisov,
najmd - STN 343160 BezpeCnostné predpisy pre obsluhu aprice na elektrickych
zariadeniach. Stavenisko musi mat’ uzamykatelny vstup a vystup. Stavenisko musi byt
oplotené. Je nevyhnutné pri pracach na stavenisku dodrziavat aj zdsady protipoziarnej

ochrany.

Bezpecnost a ochrana zdravia

Pocas vystavby je nutné dodrziavat vSetky predpisy tykajice sa manipuldcie so
stavebnymi materidlmi a bezpecnosti prace. Doddvatel stavby je povinny na zdklade

aktudlnych noriem a predpisov zaistit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia pracovnikov.

2.7. PoZiarne zabezpecCenie stavby.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavby nie je rekonsStrukciou strechy Ziadnym sposobom
negativne ovplyvnené ani zmenené. Projekt poZiarnej ochrany z tohto dévodu nebol rieSeny,

nie je sucastou tejto dokumentécie.

2.8. Zariadenia civilnej obrany.

Neboli poziadavky na rieSenie civilnej obrany.

2.9. Protikor6zna ochrana.

Vsetky kovové nadzemné konStrukcie musia byt opatrené natermi, ktoré chrania
konStrukcie proti poveternostnym vplyvom. Pod zemou uloZené kovové konStrukcie —
ocelové chranicky, Sachty apod. st chranené proti kordzii naterom ( Ix zdkladny a2 x

vrchny — polyuretdnovy, resp. pozinkovanim). Drevené konStrukcie nachadzajice sa
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v exteriéry je nutné ohoblovat’ a ndsledne opatrit’ lazdrovacim lakom. Drevené konStrukcie

musia byt’ opatrené nastrekom proti hnilobe a Skodcom.

2.10. Vplyv stavby na zivotné prostredie.

Vystavba ajeho prevddzka nebude mat zhorSujici vplyv na Zivotné prostredie,
nakol’ko sa nemanipuluje s nebezpecnymi latkami.

K tvorbe odpadov, ktoré si potenciondlnym nebezpecenstvom z pohladu ochrany
zivotného prostredia dochddza pocCas vystavby a po zahdjeni prevadzky. Vo vsetkych
pripadoch sa jednd o separované zhromazd'ovanie produkovanych odpadov a ich naslednym

odvozom v zmysle zmluvnych vzt'ahov s jednotlivymi $pecializovanymi organizdciami.

2.10.1. Spdsob nakladania s odpadmi pocas vystavby

Predpokladané druhy vzniknutych odpadov pocas vystavby v cleneni podla kategorizicie a
Katalégu odpadov v zmysle vyhlasky MZP SR &. 284/2001 Z.z. ktorou sa ustanovuje
Katal6g odpadov:

Kod Ndzov Kategoria | MnoZstvo

17 Stavebné odpady a odpady z demolacii (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych

miest)

17 01 Beton, tehly, dlaZdice, obkladacky

1701 02 | Keramické Skridle O 5.8t

17 02 Drevo, sklo a plasty

1702 01 |Drevo O 6,7t

17 05 Zemina (vratane vykopovej zeminy z kontaminovanych ploch), kamenivo a material z

bagrovisk

17 05 04 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O 3m?

17 09 Iné odpady zo stavieb a demolacii

Zmiesané odpady zo stavieb a demoldcii iné ako uvedené
17 09 04 0) 2,00t
v170901,170902a1709 03

Zemina vzniknuta pocas vykopovych prac tj. vykopova zemina sa uloZi na
depozit na stavebnom pozemku. Pocas vystavby sa tito pouZije na spitné zasypy resp.

terénne upravy.
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Odpady vzniknuté pocas vystavby budd rovnako oddelene zhromazd’ované podla
druhov na stavenisku v pristavenych kontajneroch. Konkrétny spdsob nakladania a mnoZstva
produkovanych odpadov pocas vystavby budi dokumentované pri kolaudaénom konani na
zéklade vedenej evidencie doddvatela stavebnych prac a sprievodného listu nebezpecnych
odpadov od opravnenej organizicie. Odpady vzniknuté pocas vystavby sa budd priebezne
odvazat na sklddku TKO - Senec. Doddvatel' stavebnych pric, ako povodca odpadov
vznikajucich pri jeho Cinnosti v ramci tejto akcie zodpoveda za ich zneSkodnovanie alebo
vyuzitie apri nakladani s odpadmi je povinny dodrziavat §19 zdk. ¢. 223/2001 Z.z.
o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov. /vedenie evidencného listu v zmysle
vyhldasky MZP SR ¢&. 283/2001 Z.z. na predpisanom tlative, zabezpedit oddelené

zhromaZd’'ovanie odpadov podl'a druhov a ich zneSkodiiovanie alebo zhodnocovanie/.

3. Zemné prace.

Zemné préce pozostavaju z vykopov, potrebnych pre prevedenie dazd’ovej kanalizicie.
Po odhaleni zdkladovej Skary je nutné prizvat' statika na upresnenie navrhu zdkladovych
konstrukcii a posudenie vhodnosti zaloZzenia objektu. Zhutnenie akychkol'vek nasypovych
vrstiev pod podlahou objektov je nutné previest’ po vrstvach hr. max. 200 mm a zhutnit’ na
pozadovanud tnosnost’ min.250 kPa. Pri vykondvani zemnych priac je potrebné dodrZiavat
vSetky ustanovenia STN 73 3050- Zemné prace.
Upozornenie: Vo vykresovej Casti na situatnom vykrese inZinierské podzemné vedenia su
znazornené len informativne, preto pred zacatim stavebnych prac je nutné prizvat’ vSetkych
spravcov a uzivatel'ov jestvujucich inZinierskych sieti nachddzajicich sa na dotknutom tdzemi
a poziadat’ ich o presné polohopisné a vySkopisné vytycenie rozvodov v teréne. V ochrannom
pasme podzemnych vedeni je nutny ru¢ny vykop. Obnazené cudzie vedenia je potrebné

chranit’ pred poskodenim.

4. Kanalizacia.

Splaskovu kanalizdciu projekt nerieSi. Dazd’ové vody zo strechy budd vsakované do
zeme (geoldgia podlozia nebola projektantovi dodand).
Vypoctovy prietok dazd’ovych vod: Q a,vyp =0,9x0,017 ha x144 1/s.ha = 2,11 I/s
Roc¢né mnozstvo dazd’ovych vod zo strechy: Q 4ok = 0,9X.165 m 2x 0,6x700 mm/rok= 58,21

m3/rok.



Rekonstrukcia strechy, stavba s.c. 209
Parc.¢.: 111/25 k.ai. HRUBY SUR

Navrhujem dazd’'ové vody zadustit’ do trativodu a vsakovacej jamy odklial sa nasledne vsakuju

do zeme.

5. Zasobovanie vodou

Projektovd dokumentécia neriesi. Stavebnymi pracami nebude zmenené.

6. Zasobovanie elektrickou energiou

Projektovd dokumenticia nerieSi. Stavebnymi pracami nebude zmenené.

7. Zasobovanie plynom

Projektovd dokumentéicia nerieSi. Stavebnymi pracami nebude zmenené.

8. Bleskozvod

Odporicam zrealizovat’ bleskozvodové zariadenie stavby, vyhotovit’ ich v zmysle STN EN
62305-1 az STN EN 62305-4. Trieda ochrany bola stanovand na LPS IIl. Zachytdvacia sustava je
navrhnutd pomocou zachytidvacych ty¢i a vodicov. Na stanovanie umiestnenie zachytdvacej sustavy
bola pouzitd metdda valivej gule. Zvodové vodice budi z FeZn @ 8 mm, zvodove ty¢e JP10, PJOS. Na
zachytdvacie azvodové vedenie pouzivat FeZn @ 8 mm, uloZené na podperich PV. Vzdialenost’
podpier rovnych, Sikmych — 1,0m. DodrZat’ prislusné vzdialenosti vodi¢ov bleskozvodovej sustavy od
krytiny a el. vedeni v mysleSTN EN 62305. podl'a normi STN EN 62305-3 pre dani objekt pre triedu
ochrany LPS III bolo uréenych pocet zvodov 6 ks ( kazdych 15 m okolo budovy).

Zvody budu vyhotovené ako skryté pod omietkou. SkiSobné svorky budu umiestnené
v krabici vo vyske 0,6 m. Zvody budi vedené po skiisobné svorky pod omietkou, v rire FX @ 32.
SkuSobné svorky sa spoja so zdkladovym zemni€om FeZn 30x4 mm?2 uloZenim v zdklade 500 mm nad
dnom zdkladu a 50 mm od vonkajSej strany. Zdkladovy zemni¢ posilnit’ zemiacymi tyCami. Svorky
v zdklade a v zemi chranit’ pred kordéziou ochrannym néterom. K zdkladovému zemnicu pripojit
armovaciu vystuz beténového zakladu. Zemniace vodice pri prestupe zo zakladu opatrit’ naterom 200
mm v zdklade a 100 mm nad zdkladom. Pri prestupe do zeme zemniaci vodi¢ opatrit’ niterom 300 mm
v zéklade a 200 mm v zemi. HUS prepojit’ so zdkladovym zemni¢om vodi¢om FeZe @ 10 mm.

Prechodvy zemny odpor spolo¢ného zdkladového zemnica nesmie byt viac ako 2 Ohm !

Bezpecna prevadzka projektovaného zariadenia vyZaduje, Ze montdZ bude vykonand podla

platnych noriem a predpisov.
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Pred uvedenim do prevddzky celé zariadenie musi byt odskiSané, uZivatel pouceny
o funkcii el. zariadenia, musi byt prevedend prvd prehliadka a skiska el. zariadenia v mysle STN

33 1500 a STN 33 2000-6. Opakované odborné skisky vykonat’ podl’a vyhldsky 508/2009Z.z.

9. Zaver

Vypracovanie projektu stavby bolo prevedené na zdklade podkladov a pripomienok
stavebnika a predbeznom vyjadreni niektorych sprdavcov inZinierskych sieti, mestskych

a okresnych organov Slovenskej republiky k SP.

dna 16. 01. 2020 v Hubiciach Vypracoval: Ing. Gabriela Hajdu
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Napojenie EKODREN/DRENBLOK na dazd' kanal. s odvetranim do Sachty
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