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SPRIEVODNA SPRAVA

1. Identifika¢né tidaje stavby a stavebnika.

Nézov stavby : REKONSTRUKCIA STRECHY
Miesto stavby: Hruby Sir, stip.¢. 209
Katastralne izemie : Hruby Str

Parcelné ¢islo: 111/25

Meno stavebnika: Obec Hruby Stir

Adresa bydliska: Hruby Stir s.¢. 205, 903 01 Senec

2. Identifika¢né adaje projektanta stavby, projektantov profesii.

Hlavny projektant: Ing. Gabriela Hajdu
930 39, Hubice 33

Zodpovedny projektant Casti:
Architektura a stavebné rieSenie:  Ing. Gabriela Hajdu

Staticky posudok: Ing. Csaba Mészaros

3. Zakladné udaje charakterizujiice izemie, stavbu a jej budicu prevadzku.

Pozemok s existujiicou stavbou sa nachédza v obci Hruby Siir, v intravildne obce. Pozemok sa
nachadza centralne, kde je existujica obytnd zéna so spevnenou pristupovou komunikdaciu. Z hladiska
morfoldgie je izemie rovinaté, s vysokym porastom.

RieSeny pozemok je ohraniceny:

- Zvychodnej a severnej strany pristupovou komunikéciou a

-z ostatnych strdn stavebnymi pozemkami.

Takto vymedzeny pozemok md celkovi vymeru 703 m? .Vedenia verejnych sieti sd pristupné
z existujicej komunikécie, objekt je napojeny na verejnd NN siet’, verejny plynovod a vodovod.

Stavba je charakteru kniZnice na parc.c. 111/25 so zastavanou plochou 172 m2. Projektova
dokumentécia riesi rekonsStrukciu valbovej strechy s drevenou konStrukciou a keramickou stresnou
krytinou o max. rozmeroch 10,55x10,80 m (podla PD). Zadmerom investora je oprava existujicej
konstrukcie stavebného objektu. Jednd sa o jednopodlazny  objekt s valbovou strechou bez
podpivnicenia a obytného podkrovia.

Rekonstrukciou strechy bude kopirovany tvar a nosny systém pdvodnej konstrukcie, zmeneny
bude sklon strechy — zniZeny z pdvodnych 40°na 30°sklon — a pouZita streSnd krytina — povodne
keramickd bude zmenend na plechovi profilovand krytinu. (blizsie vid. PD), vytvori sa novy

Zelezobeténovy veniec beténu C16/20 s rozmermi 250x250 mm v priereze.
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4. PrehPad vychodiskovych podkladov, silad stavby k vychodiskovym podkladom.
- zameranie predmetnej lokality
- geometricky plan predmetnej parcely
- kopia z katastralnej mapy
- technologické poZiadavky investora
- architektonickd Stidia podl'a poZiadaviek stavebnika vypracovand Ing. Gabrielou Hajdim

- poziadavky stavebnika na kvalitativne prevedenie stavby

prislusné STN a ostatné suvisiace predpisy

5. Clenenie stavby na prevadzkové sibory, stavebné objekty, pripadne etapy.

SO-01 — Rekonstrukcia strechy

6. Prehl’ad uzivatePov a prevadzkovatelov.

Majitel'om dokoncenej stavby bude stavebnik a uzivatel'om stavebnik a obyvatelia obce.

7. Kapacitna a priestorova bilancia.

- Plocha zastavan4 pristavby - stavebnymi prdcami sa nemenia
- Pocet nadzemnych podlazi -1

- Podlahova plocha obytnych priestorov - stavebnymi prdcami sa nemenia
- Podlahova plocha nebytovych priestorov - stavebnymi prdcami sa nemenia
- Celkova tizitkova plocha (RD) - stavebnymi pracami sa nemenia
- Plocha pozemku - 703 m?

- Koeficient zastavanosti (celkom) - stavebnymi prdcami sa nemenia

8. Celkova doba vystavby, zahajenie a ukon¢enie stavby.
zahdjenie vystavby: 03.2020
ukoncenie vystavby:  05.2020

doba vystavby: 2 mesiace

9. Odovzdanie stavby do uZivania.

Stavba bude odovzdana do uzivania ako jeden celok.

10. Predpokladané celkové naklady stavby.
Celkové predpokladané ndklady stavby su 24.000 EUR.

dnia 16. 01. 2020 v Hubiciach Vypracovala: Ing. Gabriela Hajdd



