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VYPIS OKIEN, DVERI
OPLECHOVANIA A PARAPETU




Vypis okien, dveri, oplechovania a parapetov v 01
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POZNAMKY:

— PRED ZACATIM VYROBY TREBA PREMERAT VSETKY STAVEBNE OTVORY ! ! !

- FARBU, RESP. POVRCHOVU UPRAVU A TYP DREVA DOHODNE
INVESTOR S VYROBCOM PODLA PONUKY A MOZNOSTI DODAVATELA.

~ V PRIPADE POUZITIA DREVENYCH SKLADANYCH ZARUBNI DOPORUCUJEM PREKONZULTOVAT A UPRAVIT ROZMERY STAVEBNYCH OTVOROQV
PODLA KONKRETNYCH POZIADAVIEK DODAVATELA.

— STYKY PODLAH V UROVNI DVERNYCH OTVOROV JE MOZNE REALIZOVAT PRAHOM ALEBO ICH PREKRYT PRECHODOVYMI LISTAMI REALIZOVANYMI
PODLA POZIADAVIEK INVESTORA. PRECHODNE LISTY SO SUCASTOU DODAVKY PODLAH.
— SIRKA PARAPETNYCH DOSIEK JE ZAVISLA OD HLBKY OSADENIA OKIEN V OSTENI.



Vypis okien, dveri, oplechovania a parapetov v 02

POZNAMKY- VYPLNE OTVOROV::

- VO WYPISE SO UVEDENE STAVEBNE OTVORY!!!

— PRED ZACATIM WROBY TREBA PREMERAT VSETKY STAVEBNE OTVORY! PRIPADNE STAVBENE OTVORY UPRAVIT PODLA KONKRETNYCH
POZIADAVIEK DODAVATELA WPLNI.

— TREBA PREKONZULTOVAT S INVESTOROM SMERY OTVARANIA JEDNOKRIDLOWCH OKIEN.

— OKNA VO VYKAZE SO ZNAZORNENE Z VONKAJSEJ STRANY.

— FARBU, RESP. POVRCHOVO GPRAVU A TYP DOHODNE INVESTOR S VYROBCOM PODLA PONUKY A MOZNOSTI  DODAVATELA.

— DOPORUCUJEM ZASKELNIE - [ZOLACNE min. dvojsklo (MAX. U=1,0).
— SIRKA PARAPETNYCH DOSIEK JE ZAVISLA OD HLBKY OSADENIA OKIEN V OSTENI.

POZNAMKY— KLAMPIARSKE VYROBKY:

— DETALLY PRESTUPOV POTRUBI SA PREVEDIE VEKAFLEXOM — AKO SUCAST DODAVKY STRESNEJ KRITINY.
~ DOPORUCUJEM NA OKAPQVE ZLABY A ZVODY POUZIT POPLASTOVANY PLECH (ALT. TITAN-ZINOK PLECH).

~ V PRIPADE VONKAJSICH OPLECHOVANI OKIEN DETAILY REALIZOVAT PODLA PREDPISU, VWKAZ VONKAJSICH OPLECHOVANI JE SUCASTOU
VYKAZU OKIEN.

— KLAMPIARSKE PRACE PREVIEST Z POZINKOVANEHO PLECHU (ALT. TITAN-ZINOK) PODLA STN 73 3610 V SOLADE S INVESTOROM.

— WYOSTENIE DAZBOVYCH ZVODOV SA DOPORUCUJE REALIZOVAT ZAOSTENIM DO TRATIVODU. NAJVHODNEJSOU REALIZACIOU BY BOLO
ZAUSTENIM DO ZBERNEHO POTRUBIA UKONCENEHOV ZBERNEJ NADR?ZI, KTORA BY BOLA SUCASTOU ZAHRADNEHO ZAVLAHOVEHO SYSTEMU.

— MOZNE, ALE NAJMENEJ VHODNE JA WOSTENIE ZVODOV CHRLICOM NA TEREN.



