OBEC HRUBY SUR
903 01 Hruby Sar 205

Vyzva na predloZenie ponuky
(prieskum trhu)

zakazka s nizkou hodnotou podla § 117 zakona €. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a
doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zakon*)

Identifikacia verejného obstaravatela
Nazov verejného obstaravatela:  Obec Hruby Sar

Sidlo: Obecny Urad, 903 01 Hruby Sur 205
Statutarny zastupca: Ing. Adridn Takdcs — starosta obce
ICO: 00305987

DIC: 2021006658

Tel.: +421 905 436 099

E-mail: starosta@hruby-sur.sk

Internetova stranka: www.hruby-sur.sk

(dalej len ,,verejny obstardvatel”)

Druh zakazky: Prace

Nazov zakazky:
Oprava kablovych vedeni miestneho rozhlasu

Opis zakazky:

Predmetom zakazky su stavebné prace — oprava kdblovych vedeni verejného rozhlasu sp6sobom
vymeny kompletnej kabeldZe. Oprava sa netyka Ustrediiu miestneho rozhlasu a jestvujuce
reproduktory. Minimalne technické parametre (poZiadavky) su uvedené v prilohe €. 1 tejto vyzvy.

V pripade Ze technické poZiadavky sa odvolavaju na konkrétneho vyrobcu, vyrobny postup, obchodné
oznacenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo vyroby, verejny obstaravatel prijme aj ponuku
s ekvivalentnym riesenim.

Spoloény slovnik obstaravania (CPV):
Hlavny predmet, Hlavny slovnik: 45311000-0

Miesto uskutoc€fovania zdkazky prac:
Obec Hruby Sur

Obhliadka miesta predmetu obstaravania:

Zaujemcom sa odporuca vykonat obhliadku miesta zédkazky, aby si sami overili a ziskali potrebné
informacie nevyhnutné na pripravu a spracovanie ponuky suvisiace poZadovanymi pracami, ktoré
maju byt uskutoénené na zéklade Specifickych a pre dany pripad jedineénych poziadaviek verejného
obstaravatela. Vydavky spojené s obhliadkou miesta predmetu zakazky idu na tarchu zaujemcu.
Termin obhliadky mézete dohodnut kontaktnou osobou v bode 1. tejto vyzvy.

Rozdelenie predmetu obstardvania na casti:
Pozaduje sa predlozZenie ponuky na cely predmet zakazky.

MozZnost predloZenia variantnych rieSeni:
Uchadzadom sa neumoziiuje predlozZit variantné rieSenie vo vztahu k pozadovanému rieSeniu. Ak
stcéastou ponuky bude aj variantné riesenie, nebude takéto variantné rieSenie brané do Uvahy.


mailto:starosta@hruby-sur.sk
http://www.hruby-sur.sk/
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Lehota realizacie zakazky:
Max. 90 dni od ucinnosti zmluvy

Hlavné podmienky financovania a platobné podmienky alebo odkaz na dokumenty, v ktorych sa
uvadzaju:

Predmet VO bude financovany z prostriedkov verejného obstaravatela. Faktira moze byt vystavend
len po odovzdani a prevzati predmetu zakazky, v sume skutocne prevedenych prac a dodavok, do
vySky ponukovej ceny. Verejny obstaravatel neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok.
Platba sa bude realizovat bezhotovostnym stykom na zaklade vystavenej faktury. Lehota splatnosti
faktury - poZaduje sa do 14 dni od prijatia faktury.

Ponukova cena

Cena za zdkazku musi byt stanovena podla zakona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v zneni neskorsich
predpisov, vyhlasky MF SR ¢.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zdkon Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢.18/1996 Z. z. o cenach.

Navrhovana zmluvna cena musi byt maximalna a nezmenitelnd musi obsahovat vsetky naklady
potrebné na realizaciu zakazky, vratane nakladov na vybudovanie, prevadzku, udrzbu a vypratanie
zariadenia staveniska, poplatky za odvoz a likvidaciu vybdranych hmot, naklady na Udpravu,
rekultivaciu, ostatné prace spojené s uvedenim pracovnych ploch do povodného stavu. Verejny
obstaravatel vylu¢i moznost podpisania dodatku k zmluve z dévodov neocenenia, podhodnotenia,
zmeny navrhnutého materialu, navrhnutej technoldgie alebo nezaradenia niektorych doddvok a prac
do cenovej ponuky.

Podmienky ucasti:

Verejny obstaravatel nesmie uzavriet zmluvu s uchadza¢om, ktory nespliiia podmienky Géasti podla

§ 32 ods. 1 pism. e) a f) ZVO alebo ak u neho existuje dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f)

ZVO.

Z dévodu poutzitia Udajov z informacnych systémov verejnej spravy Uchadzac nemusi predkladat v

ponuke:

¢ doklad o opravneni uskutocriovat pozadované prace podla § 32 ods. 2. pism. e) ZVO. Tuto
skutocnost si overi verejny obstaravatel sam v prislusnom registri, v ktorom je uchadzac zapisany.

e potvrdenie Ze uchadzac nie je vedeny v registri os6b so zdkazom ucasti vo verejnom obstaravani,
ktory vedie Urad pre verejné obstaravanie podla § 183 zdkona. Tuto skutoénost si overi verejny
obstaravatel sdm na webovej stranke Uradu pre verejné obstaravanie. V pripade, 7e uchadzac je
vedeny v tomto registri ku driu predkladania ponuk, nebude jeho ponuka hodnotena.

Neexistenciu konfliktu zaujmov, t.z. dévod na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. f) ZVO uchadzac
potvrdzuje ¢estnym vyhldsenim (Priloha)

Pokyny na zostavenie ponuky:

Kazdy uchadza¢ mobze predlozit len jednu ponuku. Ponuky sa predkladaju v slovenskom alebo

¢eskom jazyku.

Minimalny obsah ponuky:

e Identifikaéné Udaje uchadzaca: (obchodné meno a sidlo uchadzaéa, ICO, DIC, IC pre dan, telefén,
fax, e-mail, webova stranka a pod.) s uvedenim predmetu zdkazky na ktord sa ponuka
predklada.

e NAavrh uchadzaca na plnenie kritéria na vyhodnotenie ponuk podla prilohy. Cenu zakazky
pozadujeme vypracovat len podla prilohy (Vykaz vymer) a presne v takom zloZeni.

e dokumenty uvedené v bode 12. Podmienky Gcasti



14. Pokyny k predloZeniu ponuky:
Ponuku pozadujeme predlozit osobne, postou, kuriérom na adresu:
Obecny trad, 903 01 Hruby Sur 205,
alebo formou elektronickej posty na adresu: laci@buslaci.sk
V pripade predlozenia ponuky elektronickou postou cely pozadovany obsah ponuky musi byt
naskenovany (najlepsie vo formate .pdf) a zaslany na uvedenu adresu ako priloha elektronickej
posty.

15. Lehota na predlozenie ponuky: 12.03.2020 do 10:00 hod.
Ponuky dorucené po uplynuti tejto lehoty nebudl zahrnuté do sutaze, a teda nebudu
vyhodnocované.

16. Vyhodnotenie ponuk:
Ponuky sa vyhodnocuju na zaklade najnizsej ceny, spolu za cely predmet zakazky.
Poradie Uspesnosti ponuk bude zostavené podla vysky ponukovych cien s dafou z pridanej hodnoty,
za cely predmet zakazky.
Na prvom mieste sa umiestni ponuka s najnizSou celkovou cenou s DPH za celu zdkazku. Poradie
ostatnych ponuk sa urci podla velkosti celkovych cien v nepriamej Umere (vysSia cena — niZSie
poradové miesto)
Vysledok vyhodnotenia ponuk bude pisomne (elektronickou postou) oznamené uchadzac¢om.

17. Podmienky tykajtice sa realizacie zakazky:
Vysledkom verejného obstardvania bude Zmluva o dielo uzavreta podla Obchodného zakonnika
¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich zmien a doplnkov. Verejny obstaravatel vyzve Uspesného
uchadzaca na predloZenie navrhu zmluvy, ktora bude uzavreta v sulade s podmienkami urcenymi v
tejto Vyzve a ponukou Uspesného uchadzaca. Navrh zmluvy predlozi len Gspesny uchadzac.

18. Uplynutie lehoty viazanosti ponuk: 30.5.2020

19. Dalsie informacie verejného obstaravatela:
Verejny obstardvatel si vyhradzuje pravo odmietnut vsetky predlozené ponuky. Verejny
obstaravatel nasledne zasle uchadzacom informaciu o odmietnuti ponuky spolu s odévodnenim.
Verejny obstaravatel si vyhradzuje pravo zmenit podmienky sutaze.
Uchadzaé nema pravo si uplatnit u verejného obstaravatela akékolvek naklady, ktoré mu vznikli v
stvislosti so zrusenim sutaze, zmenou podmienok sutaZze alebo akymkolvek rozhodnutim
verejného obstaravatela.
Podla § 170 ods. 8 zakona namietky nie je mozné podat pri postupe podla § 117 zakona.

Hruby Sudr, 04.03.2020

Ing. Adridn Takacs
starosta obce
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Prilohy:
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Vyzva na predloZenie ponuky
(prieskum trhu)

zdkazka 5 nizkou hodnotou podla § 117 2ikana £ 34372015 Z.2. o verejnom abstardvani 3 o zmens &
doplneni niektoneh sdkonow v zneni neskordich predpisov (dalej len Lzdkon”)

Nézov verejného obstarévatefa: ~ Obec Hrubj $tr
idlo: Obecny drad, 903 01 Hruby Sr 205

Ing. Adridn Takécs — starosta obce
00305967
2021006658
+421 905 436 099
starosta@hruby-sur.sk

Internetovd strinka: woww hrubw-sur. sk

(dulef len Lverejng obstardvate)

Drub zakazky: Price

. Nazov zakatky:

Oprava kablovich vedeni miestneho rozhlasu

Opis zikazky:

Predmetom zikazky si stavebné price - oprava kiblovich vedeni ¢ho rozhlasu

wymeny kompletnej kabelale. Oprava sa netyka dstrediu miestneho rorhlasu a jestoujice
Al il hrické (polisdavky) st uvedené v prilhe E. 1 tejto vizvy.

V pripade Fe technické pobisdavky sa odvolivajii na konksétneho wrobeu, wrobng postup, obehodné

oznadenie, patent, typ, oblast alebo miesto pévodu alebo wroby, verejny obstarivatel prijme aj ponuku

3 ekvivalentrym riedenim.

Spolotny slownik obstardvania (CPV):

Hlavny predmet, Hlavny slovnik: 43311000-0

' Obec Hruby Sir

¥ prac:




PROJEKT STAVBY

Rekonstrukcia kablovych vedeni verejného rozhlasu spdsobom vymeny
kompletnej infraStruktdry Hruby Sar

Stupen dokumentacie: PROJEKT STAVBY

Spracovatel PD: Obec Hruby Sur
Obecny urad 205
903 01 Senec

Investor: Obec Hruby Sur
Obecny urad 205
903 01 Senec

Gen. dodavatel: podla vyber. konania

V Hrubom Suri, februar 2020 Vyhotovenie &.; 1
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Obec Hruby Sar

A. SPRIEVODNA SPRAVA

1. Zakladné Udaje stavby

1.1 Identifikacné udaje stavby

Nazov stavby: Rekonstrukcia kablovych vedeni verejneého rozhlasu spésobom vymeny
kompletnej infrastruktdry Hruby Sar 5

Miesto stavby: Katastralne Uzemie: Hruby Sur (819867), obec Hruby Sar

Okres: Senec

Kraj: Bratislavsky

Charakter stavby: Rozvojova investicia

Druh stavby: Liniov& stavba verejnej elektronickej komunikécie

1.2 Identifikacné udaje investora

Investor: Obec Hruby Sur

Sidlo investora: Obecny urad €.205, 903 01 Senec

1.3 Identifikacné udaje spracovatela PD

Spracovatel: Obec Hruby Sur

Sidlo: Obecny urad €.205, 903 01 Senec

1.4 Identifikacné udaje general. dodavatela
Podla vyberového konania

2. Zakladné udaje charakterizujuce stavbu a jej budicu prevadzku

2.1 Uéel vystavby

Obecny rozhlas v obci Hruby Sir je zastaraly a poruchovy. Potreba vymeny komplet
kablového rozvodu, a pokazenych reproduktorov.

Pre zabezpedenie tohto ciela je potrebné vymenit po uréenych dizkach stary hlinikovy kabel
za izolovany, medeny s moznostou optickej komunikacie.

Ciefom navrhovanej investicie je zlepSenie stavu obecného rozhlasu, a komunikacie medzi
reproduktormi.

2.2 Charakter vystavby

Oprava existujuceho vedenia. Technoldgia vystavby vyZzaduje inStalaciu nového kabelu na
existujuce konzoly verejného rozhlasu, a pri reproduktoroch umiestnenie kriza s dostato¢nou
rezervou kabelu.

3. Prehlad vychodiskovych podkladov

3.1 Vychodiskové podklady

Projekt stavby je vypracovany na zaklade nasled. vychodiskovych podkladov:
- podklady z katastra EN OU Senec
- prieskum v teréne

Rekonstrukcia kablovych vedeni verejneho rozhlasu spdsobom vymeny
kompletnej infraStruktary Hruby Sar Strana 3
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Obec Hruby Sar

3.2 Pouzité predpisy

- zakon &€.351/2011 Zz o elektronickej komunikacii

- zakon €.50/1976 Zb o uzemnom planovani a stavebnom poriadku v zneni jeho noviel
- STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia

- STN 73 3050 Zemné prace

- STN 34 2100 Predpisy pre oznamovacie vedenia

- STN 34 4050 Predpisy pre podzemné oznamovacie vedenia

- TA 205 - Vystavba opt. kdblov

- T 311- FTTH - Nadzemné optické vedenia

4. Clenenie stavby

Stavba tvori jeden prevadzkovy a fakturacny celok v skladbe:
SPP 1: - dodavka materialu
- montaz kablov
- demontéz starych kablov
- odpojenie a zapojenie reproduktorov a hlasovej centraly

5. Vecné a ¢asové vazby stavby

5.1 Sdvisiace investicie
- Nie su

5.2 Podmieniujuce investicie
- Niesu

6. Prehlad uzivatelov a prevadzkovatel'ov

Prevadzku stavby bude v celom rozsahu zabezped&ovat obec Hruby Sur. Pre zabezpe&enie

prevadzky stavby vystacia so su¢asnym stavom pracovnikov.

7. SkuSobna prevadzka a uvadzanie do prevadzky

NevyZaduje sa.

V obci Hruby Sur, februéar 2020

Rekonstrukcia kablovych vedeni verejneho rozhlasu spdsobom vymeny
kompletnej infraStruktary Hruby Sar
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Obec Hruby Sar

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

1. Charakteristika Uzemia

1.1 Uzemie vystavby

Trasy navrhovanej trasy vymeny kablov je intravilanom obce Hruby Sudr. Budi budované na
vSetkych uliciach a sleduju aktualne rozmiestnenie reproduktorov obecného rozhlasu.

Kablova trasa neprechadza uzemim chranenych krajinnych oblasti, ani narodnych parkov.
Pri vystavbe nedéjde k ohrozeniu Ziadnych kultrnych pamiatok. Nedéjde k trvalému zaberu
polnohospodarskej pody, ani lesného pédneho fondu.

1.2 Jestvujlci stav
Hlinikovy k&bel po celej trase s 10-20W reproduktormi na konzolach..

1.3 Navrh vystavby

Nové kable sa nainstaluju na existujuce konzoly. Pévodné staré kable sa odstrania podla
potreby.

2. Zhodnotenie staveniska

Z hladiska pohybu chodcov je stavenisko v lokalite vysoko exponované, obdobne z hladiska
vyskytu podzemnych inz. sieti (PIS). Stavba sa nedotyka chranenych prirodnych lokalit,
vyhlasenych ochrannych pasiem vySSieho stupfia, pamiatkovej zény a objektov kulturnych
pamiatok. Pri realizacii stavby je nevyhnutné dodrzat podmienky spravcov PIS a KPU.

2.1 Vysledky prieskumov
Pre realizaciu samostatnej trasy OK nebolo potrebné zabezpecit podporné prieskumy.

2.2 Ochranné pasma nadzemnych a podzemnych inZ. sieti a ochr. opatrenie v ich Gzemi

Pri pracach v ochr. pasme zariadeni plynovodu, vodovodu, kanalizacie, kdblov NN/VN, VO,
SEK vzhladom na stiesnené pomery je v prvom rade reSpektované dodrzanie priestorovej STN
736005 ako podmienka v stanovisku ich spravcov.

3. Prehfad mapovych a geodetickych podkladov

Pri spracovani vykresovej Casti projektovej dokumentacie boli pouZzité nasledovné mapoveé
podklady:

-  ZBGIS
https://zbagis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=zbgis&z=15&c=17.418995,48.172421&sc=n
&it=point&dt=-#

4. Prekladky PIS a iné opatrenia na uvolnenie staveniska
NevyZaduje sa.

5. Starostlivost’ o Zivotné prostredie

5.1 Vplyv stavby a prevadzky na Zivotné prostredie

Pri realizacii predmetnej stavby neddjde k zasahu do spevnenych komunikacnych
priestorov s do¢asnym obmedzenim ich vyuzivania.

Realizacia predmetnej stavby ani jej nasledna prevadzka nebude mat' na Zivotné prostredie
dotknutej lokality Ziadny trvaly negativny vplyv. K vyrubu stromov neddjde. Dodavatel pocas
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Obec Hruby Sar

realizacie vykopov vo spevnenych plochach musi reSpektovat vyhl. MZ SR &. 549/2007 z.z.
0 obmedzeniach povolenej hluénosti v obytnych zénach v ¢ase Po-Pi 07-21 hod a So 08-13 hod.

Dodavatel musi dokonale udupat’ a vykonat’ spatné upravy spevnenych povrchov. Pri
stavbe nebudu pouzité nebezpetné a zdraviu Skodlivé latky. Podla Cestného zakona 193/97 Zb.
89 ods.5 az 7 je stavebnik povinny pocas vystavby udrziavat Cistotu na verejnych komunikaciach
uzivanych stavebnou cinnostou. V pripade znecistenia alebo poSkodenia stavebnik musi
bezodkladne komunikacie odistit.

5.2 Nakladanie s odpadmi

So vzniknutym odpadom dodavatel musi nalozit podla prislusnych ustanoveni zakona €.
79/2015 Zb.z. o odpadoch v zneni prilohy.&.1 vyhlasky MZP SR &. 365/2015Zb.z., ktorou sa
ustanovuje Katalég odpadov a vyhlasky MZP SR &. 371/2015Zb.z., ktora ustanovuje spdsob
nakladania s odpadom.

Odpad, ktory vznikne na stavbe je zatriedeny podla katalégu odpadov ako ,Ostatny odpad*
nasledovne:

Cislo druh odpadu

170101 beton
17 03 02 bitimenové zmesi iné, ako uvedené v 17 03 01
170506  vykopova zemina ind ako uvedené v 17 05 05 — pouZita na spatny zahrn

Pdvodca, resp. drzitel odpadu odovzda odpady len subjektu opravnenému nakladat
s odpadmi podla uvedeného zakonal/vyhlaSky, ak nezabezpeluje ich zhodnotenie alebo
zneSkodnenie sam. Pri kolaudacii stavby stavebnik vydokladuje spdsob jeho zneSkodnenia.
Realizacia predmetnej stavby ani jej nasledna prevadzka nebude mat na Zivotné prostredie
dotknutej lokality Ziadny trvaly negativny vplyv.

5.3 Udaje o zébere polnohosp. a lesného pédneho fondu
Pri vystavbe nedbjde k zabere PPF ani LPF.

5.4 Udaje o stavebnych Gpravach

Nevyzaduje sa

6. Starostlivost’ o bezpeénost’ prace a techn.zariadeniach

6.1 Ochrana nadzemnych a podzemnych inz. sieti (NIS a PIS)

Na zéklade vyjadreni spravcov NIS a PIS o ich existencii, bolo vykonané ich informativne
zakreslenie spravcami. Skutoéna poloha PIS po ich vyty€eni mdze byt ina, ¢im méze dojst’
k zmene rozsahu a charakteru zemnych préc. Subehy s exist. NIS a PIS po ich vyty€eni musia
byt rieSené podlfa STN 736005. Ak pri subehovani ex. NIS a PIS s budovanymi telekomunikaénymi
zariadeniami nebude dodrzatelna dana norma, nové rieSenie bude dohodnuté s ich spravcami za
ucasti investora a hl. projektanta. Ak pri krizovani NIS a PIS vzhladom na investorom stanovené
iné podmienky vykonavania zemnych prac (napr. vylu€enie chraniCiek pri krizovani NIS a PIS)
nebude dodrZzana dana norma , investor prebera na seba plnu zodpovednost za nasledky
vyplyvajuce z nedodrZzania predmetnej STN.

Upozoriujeme na povinnost’ vyty€enia podzemnych inz. sieti vratane ich pripojok v zmysle
vyhl. 374/90 Zb.z. prg.18 ods.3 pred zacatim vykopovych prac pre celé stavenisko bez zretele
na info zakresy u niZSie uvedenych spravcov:

1. Vedenia SEK - Slovak Telekom, a.s., Bajkalsk& 28, BA

2. NN,VN vedenia - Zapadoslovenska distribuéna, a.s., Culenova 6, BA
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PoruSenim uvedenej podmienky dodavatel prac v plnej miere zodpoveda za vzniknuté
Skody a nésledky.

6.2 Poziadavky na BOzZP

Pracovnici vykon&vajuci zemné prace musia byt’ preukazatel'ne pouceni o bezpecnosti
pri praci a s druhmi inZ. sieti, ich ochr. pasmami a STN 736005, resp. ich trasami na stavenisku a
v jeho blizkosti. Pred zacatim vykopovych prac je potrebné zabezpedit vytyCenie vSetkych PIS
u ich spravcov, aby sa prediSlo ich poSkodeniu a tym i pripadnému Urazu. V ochrannom pasme
PIS je mozné vykonavat vykopy len ru¢ne!

Vykopy musi dodavatel riadne zabezpeéit pozdizne z jednej strany pevnymi vystraznymi
pasmi Cerveno bielej farby, uchytené na stabilnych podpernych bodoch vo vy3ke cca 80cm.
Neporu$enie zabezpelenia vykopu dodavatel musi priebezne kontrolovat a udrziavat pocas celej
stavby. V miestach prechodu chodcov musia byt cez vykopy uloZzené prie¢ne lavky pre peSich
min. Sirky 0,75m s jednotyCovym zabradlim. Vykopy hibSie ako 130cm (krizovanie komunikacii)
musia byt zabezpecené zapazenim!

Pre usmernenie premavky chodcov dodavatel musi zabezpe it do€asné dopravné znacenie
podla projektu DDZ.

7. Poziadavky na PO a CO

Miestnosti pre ukonéenie multirur a minikablov su priestory s prostredim oby€ajnym podfa
¢lanku 3.1 STN 33 03 00 a z hladiska ochrany pred nebezpenym dotykovym napatim podla STN
34 10 10 su to priestory bezpecné.

Zariadenie budované v ramci stavby nie je z hladiska poZiarnej ochrany nebezpecéné.
Z hladiska civilnej ochrany, je technickym rieSenim zabezpeCena dostatona odolnost
telekomunika¢ného zariadenia pred neziaducimi vonkajSimi zasahmi.

8. Uréenie novych ochr. pasiem

Pre ochranu novobudovanej telekom. siete bude zriadené ochranné pasmo v zmysle §68
zakona €.351/2011 Zb.z. o elektronickych komunikaciach v Sirke 1,5 m od osi vedeni a v zmysle
§66 zalozené vecné bremeno na cudzej nehnutelnosti.

9. Zabezpecenie hlavnych energii

NevyZaduje sa.

V Hrubom Sari, februar 2020
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2.Pouzity material
Pre rekonStrukciu navrhovanej siete budd pouzité zavesné kable OPLC 24B1+RV
2*2.5mm2. (Kabel 2x2,5 CYKY-Z + fiber 24 vlakno) v dizke 4 389 m.

3. Demontaz jestvujucich zariadeni
Podla potreby budi demontované staré nefunkéné reproduktory a hlinikové kable.

D. PROJEKT ORGANIZACIE VYSTAVBY

1. Zariadenie staveniska

Vzhladom na rozsah a miesto stavby nie je potrebné zabezpecCovat osobitné priestory pre
skladovanie materialu a mechanizmov .

2. Dodavatelské zabezpecenie

Dodavku hl. montazneho materialu zabezpedi dodavatel priamo zo skladu, obdobne i jeho
dopravu na stavbu. Dodavku dalSieho podruzného a pomocného montazneho materialu podla
zoznamu, zabezpec€i dodavatel montaznych prac vo vlastnej rézii.

3. Lehoty vystavby

Predpokladané Casové postupy:

1.Zacatie stavby: (1.etapa) urCi investor
2. Ukoncenie stavby: urc¢i investor

4. Preberacie konanie

Cielom preberacieho konania je overenie, ¢i predmetny technologicky subor bol
realizovany v sulade s projektom a v poZadovanej kvalite. Preberacie prace mézu byt zacaté az
ked:

zaverecné skusky budovaného zariadenia

ako celok stavba vyhovuje stanovenym technickym podmienkam
terénne prace a spatné upravy su ukon€ené v nalezitej kvalite
dodavatel predlozi dokumentaciu skuto€ného vyhotovenia stavby

PN P

V Hrubom Sari, februar 2020
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E. NAKLADY NA STAVBU

Bude uréené vo vyberovom konani.

G. VYKRESOVA CAST

ZOZNAM VYKRESOV

ZBGis Mapa situacia s vyznaCenim aktualnych rozvodov trasy obecného rozhlasu

V Hrubom Sdri, februar 2020
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Kablové vedenie rozhlasu obec Hruby Sur




https://zbgis.skgeodesy.sk/mkzbgis/sk/kataster?bm=dmr&z=17&c=17.418036,48.171701&sc=n&it=point&dt=-



TECHNICKE RIESENIE

Planuje sa oprava kablovych vedeni verejného rozhlasu sposobom vymeny kompletnej infrastruktdry.
Prinosom vymeny vedeni je zjednotenie jednotlivych tras a kompletna obnova vedeni 100V (verejny
rozhlas - VR). Demontaz vedeni sa vykona postupne a priebezne sa namontuji nové vedenia na uz
existujuce konzole VR. Upevnenie kabla sa vykonava origindlnym prislusenstvom podla dodavatela TES
Slovakia. Jednotlivé trasy si pospajané a ukoncené na Obecnom urade ako je aj rieSené v sticasnosti.
Schému zapojenia resp. montazi vid. V prilohe. Kabel pouzity pri vymene bude exteriérovy 2x2,5 CYKY
zavesného typu s 24vl Fiber, pripeviiuje sa s ockami, karabinkami a $ponovkami. Celkova dizka vedeni
je odhadované na 4 389 m.

RieSenie stoziar

Montaz nebude riesit existujice podperné body nakolko tie nie si predmetom montdaze, ostanu bez
zmeny.

Elektroinstalacia je navrhnuta v stlade s poziadavkami a platnymi predpismi STN.

Minimalne vzdialenosti kabla od inych vedeni su: pri sibehu od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2m; od
oznamovacieho (telefénneho) vedenia 0,3 m nechranené alebo 0,1 m v kandli alebo v beténovych chranickach; od
plynovodu do 0,005 MPa vzdialenost 0,4 m; od plynovodu do 0,3 MPa vzdialenost 0,6 m; od vodovodu 0,4 m; od
kanalizacie 0,5 m.

Pri krizovani od iného NN vedenia 0,05 m; od VN vedenia 0,2 m; od oznamovacieho vedenia 0,3 m nechranené alebo
0,1 m v kanali alebo v beténovych chrénickach; od plynovodu do 0,005 MPa aj do 0,3 MPa vzdialenost 0,1 m, ak je
kabel v chranicke (inak 0,4 m); od vodovodu 0,4 m, ak je kabel v chranicke 0,2 m; a od kanalizacie 0,3 m. Chranicka
kabla musi presahovat prislu$né potrubie minimalne 1 m na kazdu stranu. Pre iné vedenia pozri STN 73 6005.





A-DSQ(ZN)B2Y 1x2,5+3%Cu (12F) - 3x2,5+1xCu (36F)

Tento kabel je vhodny na vonkajsie pouZzitie.

CIERNY VONKAJS PLAST Z HDPE, ODOLNY VOCI UV ZIARENIU
(Dalsie farby su k dispozicii na poZiadanie)
VODEODOLNY E-SKLO

VOLNA TRUBICA NAPLNENA GELOM S OPTICKYMI VLAKNAMI

VODEODOLNA VRSTVA
DIELEKTRICKY STREDOVY DIEL FRP DIELU (OD 1,0 MM)

CU DROT (©1,8/2,7 MM)

VODOU NAPUCIAVAJUCA PASKA
OCHRANNA VRSTVA KABLA

OBRAZOK PREDSTAVUJE KABEL S 24 OPTICKYMI VLAKNAMI A 2 CU DROTOM.

FAREBNE OZNACENIE VLAKNA

1 Cervena 7 Hneda 1 Modrd
2 Zelena 8 Fialova 2 Zelend
3 Modrd 9 Tirkisova 3 Biela
4 71ta 10 Cierna

5 Biela 11 Oranzova

6 Siva 12 RuZovid

TYP VLAKNA

Single mode fiber 9/125
Multi mode fiber 50/125
Multi mode fiber 62,5/125

Pozri list Specifikdcie vidkna

ZNACENIE KABLA

FAREBNE ZNACENIE RUROK VARIANTA

1 Cervend 1trubica +3 Cudrdt 12F
2 Zelena 2 trubica +2 Cu dro6t 24F
3 Biela 3 trubica +1 Cudrot 36F

Farba tlace Biela

Metdda tlace INK-Jet or Hot-foil

Tla¢ legenda Vyrobca, Typ kabla, den vyroby, metraz

BALENIE STANDARTNA DLZKA VELKOST BUBNA
Dreveny bubon 2100 m %5 %, iné dizky na poziadanie KTS1000

Dreveny bubon 4100 m %5 %, iné dizky na poziadanie KTS 1250






A-DSQ(ZN)B2Y 1x2,5+3xCu (12F) - 3x2,5+1xCu (36F)

MECHANICKE A ENVIROMENTALNE VLASTNOSTI

TEST HODNOTA JEDNOTKA METODA KOMENT
VONKAJSI PRIEMER KABLA 10,1£0,4 | mm EN 60811-1-1
12F +3Cu 138
VAHA KABLA 24F+2Cu 118 kg/km - potitané
36F +1Cu 97
VONKAJSIA HRUBA PLASTA L5 mm
VOLNY PRIEMER TRUBICE 2,5 mm
- max. vlaknité napatie 0,6%
- dlhy termin 200N
MAX. PEVNOST V TAHU 2000 N EN 60974-1-2- |- pri dlhodobom zataZeni nie s namahané vlakna
El - max. max.zmenautimu < 0,1 dB at 1550 nm
- po skuske nedochadza k zvySeniu utlmu
- rozmery dosky 100x100 mm
P < - 2 timu<0,1 dB at 1550
SKUSKA ODOLNOSTI PROTI STLACENIU 2000 N EN 60974-1-2- | T o St RS
B3 - trvanie nakladky 1 min.
- po skuske nedochadza k zvySeniu utlmu
Potet - ndrazova energia 15 Nm, mierne poskodend bunda
SKUEKA ODOLNOSTI PROTI NARAZU 3 dopadov EN 60974-1-2- |~ ndrazova energia 20 Nm, bez praskania plasta- max.
4 zmena Utimu < 0,1 dB pri 1550 nm-
po skuske nedochadza k zvyseniu Gtimu
MIN. POLOMER OHYBU 15 % OD EN 60974-1-2-E1 max.zmena Gtlmu < 0,1 dB at 1550 nm
1a - po skuske nedochadza k zvySeniu utlmu
- vodnéhlbky 1 m
-dfika vzorky 3 m
SKUSKA ODOLNOSTI PROTI VLHKOSTI minat EN 60794 -1-22 - |- bez tniku na volnom konci vzorky
F5 - bezvonkajsej bundy
- trvanie testu 24 h
- max. zmena Utlmu < 0,15 dB pri 1550 nm
In&talacia 15 to + 50°C - Cas zotrvania podla podfa EN 60794-1-22-F1.
- P _ ° 1.9 _ |- Priinstalacii alebo montaZi pri teplote pod 5 ° C musi byt kabel na
TEPLOTNY ROZSAH Ok’::e;aa,a 48 to+ 7802 }ET 60794-1-22 sklade pri teplote 20 ° C najmenej 24 hodin pred instalaciou.
Ukladanie “40to+7 - po skuske nedochadza k zvySeniu utlmu

ZIVOTNOST KABLA - MINIMALNE 30 ROKOV
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Hárok1

		CENOVÁ PONUKA



		Predmet zákazky:				Rekonštrukcia káblových vedení verejného rozhlasu spôsobom výmeny
kompletnej infraštruktúry Hrubý Šúr



		Identifikačné údaje uchádzača

		Obchodné meno:

		Sídlo:

		IČO:

		DIČ:

		Kontaktná osoba:

		Telefón:

		E-mail:



		P.č.		Názov		m.j.		Množstvo		Jedn. cena bez DPH		Spolu cena bez DPH

		1.		Demontáž existujúceho vedenia		m		4,389.00				0.00

		2.		Montáž nového rozvodu s príslušenstvom		m		4,389.00				0.00

		3.		Kábel 2x2,5 CYKY-Z + fiber 24 vlák		m		4,389.00				0.00

		4.		Box, kríž		ks		95.00				0.00

		5.		Pridružený materiál		súb		1.00				0.00

		6.		Zapojenie a oživenie systému		súb		1.00				0.00

				Celková cena bez DPH		Eur		0.00

				DPH 20 %		Eur		0.00

				Celková cena s DPH		Eur		0.00

		Navrhovaná zmluvná cena ja maximálna a nezmeniteľná. Obsahuje všetky náklady potreebné na realizáciu zákazky podľa opisu predmetu zákazky uvedeného v bode 4. výzvy na predloženie ponuky.

				Som platiteľ DPH                   ÁNO/NIE

				V .................. , dňa .............



								podpis





Hárok2





Hárok3






ZMLUVA O DIELO

na prípravu a realizáciu prác, uzav. podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb.

Číslo zmluvy:   



 

1. Zmluvné strany



1.1 Objednávateľ:



Názov:				            

Sídlo: 			                              

Štatutárny zástupca: 			 

IČO: 				             

DIČ: 					

Tel.: 				             

Fax: 				             

E-mail: 				             

1.2 Zhotoviteľ:



Názov:	                                                    

Sídlo: 				             

IČO: 				             

DIČ: 				            

IČ DPH                                                    

Bankové spojenie:                                   

IBAN:                                                       

Zapísaná v:  			          

Kontaktná osoba, konateľ:	             

Telefón:			             









2. Predmet zmluvy:

2.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na základe ním  vypracovanej cenovej ponuky, ktorá bola vybraná objednávateľom ako najvýhodnejšia v prieskumu trhu „Výmena káblových vedení miestneho rozhlasu“, v rozsahu a za podmienok dojednaných v tejto zmluve pre objednávateľa vykoná opravu rozhlasových vedení. Cenová ponuka je súčasťou zmluvy a tvorí Prílohu č. 1 tejto Zmluvy. Za zameranie akcie je zodpovedný zhotoviteľ.

2.2

Objednávateľ sa zaväzuje, že dokončené práce prevezme, zaplatí za jeho zhotovenie dohodnutú cenu a poskytne zhotoviteľovi dojednané spolupôsobenie.

2.3.

Predmetom zmluvy je dodávka a montáž káblových vedení miestneho rozhlasu podľa cenovej ponuky. 



3.Ďalší záväzok zhotoviteľa

3.1

Zhotoviteľ pri realizácii prác dodrží všeobecne záväzné predpisy, technické normy, dojednania tejto zmluvy, vyjadrenia verejnoprávnych orgánov a poverených organizácií.



4. Čas plnenia

4.1

Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodá objednávateľovi predmet plnenia podľa ods. 2.1 tejto zmluvy v termíne: Najneskôr do 90 dní od účinnosti zmluvy.

Zhotoviteľ si vyhradzuje právo posunutia termínu ukončenia prác v prípade nepriaznivého počasia, dážď, silný vietor (respektíve iných prekážkach v plnení nezavinených zhotoviteľom). Čas plnenia sa predĺži o túto dobu.







4.2

Dodržanie tohto termínu je závislé od riadneho a včasného spolupôsobenia objednávateľa dojednaného v tejto zmluve. Po dobu meškania objednávateľa s poskytnutím spolupôsobenia nie je zhotoviteľ v omeškaní so splnením povinnosti dodať predmet zmluvy v dojednanom termíne.

4.3  

Dielo sa považuje za ukončené dňom ukončenia preberacieho konania podpísaním preberacieho protokolu zo strany oboch zmluvných strán.









5. Miesto plnenia

5.1

Realizácia sa uskutočňuje na mieste určenej podľa výzvy objednávateľa. Objednávateľ presne stanoví, v ktorých častiach obce respektíve objektov požaduje realizáciu.

5.2

Zhotoviteľ splní predmet diela v mieste plnenia.

5.3

Miesto plnenia: Katastrálne územie obce Hrubý Šúr



6. Cena a platobné podmienky

6.1

Cena za zhotovenie predmetu zmluvy o dielo – dodávka a montáž káblových vedení miestneho rozhlasu je spracovaná v súlade so zák. č. 18/1996 z .z. o cenách. 



Cena bez DPH: ............................. Eur

DPH 20% ...................................... Eur

Cena s DPH: ................................. Eur
slovom:  ........................................................................................... Eur 

6.2

Ak dôjde k zániku zmluvy z dôvodov na strane objednávateľa, vzniká dodávateľovi nárok na úhradu vzniknutých nákladov, v hodnote nainštalovaných zariadení resp. materiálu podľa ponuky, ktorá tvorí prílohu č. 1 tejto zmluvy.

6.3

Faktúra môže byť vystavená v sume skutočne prevedených prác a dodávok. 

6.4

Faktúra bude splatná do 14 dní od jej doručenia objednávateľovi. 

Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu diela až po jeho úplnom dokončení a odovzdaní objednávateľovi formou preberacieho konania. Dodací list podpísaný oboch zmluvných strán bude neoddeliteľnou súčasťou faktúry a bude zo strany zhotoviteľa zaslaný objednávateľovi spolu s faktúrou.


7. Zodpovednosť za vady, záruka

7.1

Zhotoviteľ zodpovedá za to, že dielo je zhotovené podľa tejto zmluvy.

7.2

Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má dielo v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady vzniknuté po odovzdaní diela zodpovedá iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinnosti.

7.3

Zhotoviteľ nezodpovedá za vady, ktoré boli spôsobené použitím podkladov poskytnutých objednávateľom a zhotoviteľ ani pri vynaložení všetkej starostlivosti nemohol zistiť ich nevhodnosť, prípadne na ňu upozornil objednávateľa a ten na ich použití trval.

7.4

Záručná doba je 24 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania diela objednávateľovi.



[bookmark: _GoBack]

7.5

Zhotoviteľ sa zaväzuje odstrániť bezplatne oprávnené reklamácie /vady diela/ bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

7.6

Záruka sa nevzťahuje na živel, neodborný zásah, zásah bleskom, oheň, úmyselné poškodenie, krádež  systému dodaný objednávateľom



8. Zmluvné pokuty



8.1

Ak je objednávateľ v omeškaní so splnením peňažného záväzku; alebo jeho časti, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úroky z omeškania vo výške 0,05% z nezaplatenej sumy za každý deň omeškania.

8.2

Ak zhotoviteľ nesplní svoj záväzok dodať dielo v dohodnutom termíne, zaplatí objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň omeškania. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.

8.3

Zhotoviteľ je povinný zaplatiť objednávateľovi pokutu vo výške 0,05% z dohodnutej ceny diela s DPH za každý deň prekročenia lehoty stanovenej v ods. 7.5 zmluvy. Tým nie je dotknutý nárok objednávateľa na náhradu škody.



9. Záverečné ustanovenia

9.1

Túto zmluvu je možné meniť len písomne, formou dodatkov podpísaných oboma zmluvnými stranami.

9.2

Ak dôjde po uzavretí zmluvy k zmene záväzných podmienok, za ktorých bola zmluva uzavretá, zmluvné strany sa zaväzujú upraviť zmluvu vo všetkých ustanoveniach dotknutých touto zmenou.

9.3

Na predmet tejto zmluvy sa vzťahujú autorské práva zhotoviteľa.

9.4

Zmluva je vypracovaná v 2 vyhotoveniach, z ktorých každá strana dostane jedno vyhotovenie.

9.5

Zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s ustanovením § 47a Občianskeho zákonníka.

9.6

Zmluvné strany sa dohodli a prehlasujú, že súhlasia s obsahom zmluvy a že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov a nebola dojednaná v tiesni ani za inak jednostranne nevýhodných podmienok



Prílohy:		Príloha č. 1 – Cenová ponuka 













v                   , dňa		                          	          v  , dňa



                                                                                          

            











         Zhotoviteľ                                                                             Objednávateľ

				 



